
• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

MOTO XT250

XT 250
Idéale tant pour la ville que pour explorer les sentiers, la 
XT 250 est une moto à double usage. En plus d’être légère 
et maniable, la XT 250 à injection procure une grande 
souplesse moteur grâce à son couple, et sa faible hauteur 
de selle fait d’elle un véhicule des plus accessibles.

Suspension à long débattement et garde au sol importante 
sont tout également synonymes d’agrément de conduite.

MOTEUR
Type Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupes
Cylindrée (alésage x course) 249 cm³ (74 x 58 mm)
Refroidissement Air
Taux de compression 9.5 :1
Puissance 16 kW à 7.000 tr/min
Couple 20 Nm à 6.500 tr/min
Démarrage Electrique
Lubrifi cation Carter humide
Allumage T.C.I.
Transmission 5 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 9.6 L
Cadre Demi dédoublé en acier
Longueur x largeur x hauteur 2.150 mm x 805 mm x 1.160 mm
Empattement 1.360 mm
Hauteur de selle 810 mm
Garde au sol 285 mm
Poids tous pleins faits 132 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Monocross
Freins av. / ar. Disque Ø 245 mm/ Disque Ø 203 mm
Pneus av. / ar. 3.00-21 / 4.60-17
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